
Buat 

Sayaç mbus kablosu 
Kalorimetre mbus kablosu 

2x1,5 lıycy haberleşme kablosu 

klemens 

Sayaç kabloları 

  2x1,5 ana kablo 

Okuma panelinden geliş 

Üst daire buatına gidiş 

Okuma panelinden geliş 
Üst daireye gidiş 

Verilen bağlantı detayı 1 daire bağlantısıdır bütün daireler 
Aynı şekilde bağlanacaktır 



  *** 60/120/250 Kullanıcıya kadar hizmet 
  *** Entegrasyonlu 230 V Enerji tüketimi 
  *** Tüm EN1434-3 Normuna uygun sayaçlarla çalışabilme 
  *** Bağlı sayaçların tamamını yerinde okuyabilme 
  *** M-Bus uzaktan kontrol özelliği 
  *** Bu tonlarla üzerindeki displeyden yerinde kontrol 
  *** Otomatik veri kaydedici 

W60 serisinin üç ayrı modelide M-Bus sistemine bağlı 60-120-250 sayaca kadar 
okuma kapasitesine sahiptir. Bu sistemde kullanılan sabit cihaz, su seviyesi ölçen 
bir transformatordur. Serinin-RS232 ve RS485 modellerinde sabit olarak 
kullanılmaktadır. Uzaktan okuyabilmek için PC ile programlama gereklidir. M-Bus 
uzaktan kontrol sayesinde cihazın kendi üzerindeki displeyden butonları kullanarak 
anlık ölçüm değerlerini okuyabilme imkanı sağlar. Serinin 3. modeli M-Bus 
Datenlogger bu modeli diğerlerinden ayıran özelliği programlanmış olan değerleri 
hafızasına aldığı verileri PC, Laptop veya Modem aracılığı ile otomatik olarak 
istediğiniz zaman kontrol imkanı sağlar. 

 M-BUS MERKEZİ OKUMA 
ÜNİTESİ 


