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FCVM230

Normalde Kapalı
Normally Closed

230V AC
(+10% / -15%)

50/60Hz

- 2 Kablolu
2 Wired

FCVM230-N Yardımcı Anahtar
Auxiliary Switch

4 Kablolu
4 Wired

FCVM24 24V AC/DC
(+10% / -15%)

50/60Hz

- 2 Kablolu
2 Wired

FCVM24-N Yardımcı Anahtar
Auxiliary Switch

4 Kablolu
4 Wired

5 mm

24V AC/DC & 230V AC
 

700mA @ 230V AC
 

80s

110N

IP54
 

CEI EN 60529:1997+A1:2000
CEI EN 60204-1:2006
 

24 Ay
24 Months
 

Ventilon
 

İtalya
Italy

Strok Uzunluğu
Stroke Length

Enerji Beslemesi
Power Supply
 

Yardımcı Anahtarı
Auxiliary Switch
 

Açma/Kapama Süresi
Open/Close Time

Güçü
Force

Koruma Sınıfı
Protection Class

Sertifikalar
Certificates
 

Garanti
Warranty
 

Marka
Brand
 

Menşei
Origin
 

Modeller
Models
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Elektrotermik motorlar, radyatör vanalarının, manifoldların ve fan coil 
vanaların otomatik olarak açılmasını veya kapanmasını sağlar. Motorlar, 
her odada bulunan bir oda termostatı tarafından çalıştırılır ve bu
termostat, isteğinize göre ısıtma veya soğutma hattını açar veya kapatır.
The electrothermic actuators allow the automatic opening/closing of the radiator
valves, manifolds and valves for fan coils. The actuators are operated by an
environmentthermostat located in each room and this thermostat opens or closed the 
heating or air-coinditioning curcuit according to the request.

30.0mm

44.0mm

40
.0

m
m


