
RT226-C11-GR
Yerden Isıtma Termostatı

Floor Heating Thermostat

Sulu yerden ısıtma sistemleri için
Floor heating systems
 

Isıtma veya Soğutma kullanımı
Heating or Cooling usage
 

Zamanlayıcı özelliği 24 saatlik
Timer function for 24 hours
 

Motorlu vana On/Off kontrol
Motorised valve On/Off control
 

Harici sensör bağlanabilir (NTC10K)
External sensor connection (NTC10K)
 

AC220V±10%, 50/60 Hz

5-35 °C (5-70 °C)

 
±1 °C
 

3A (400W)
 

Sıva altı / Flush mounting

86X86X13 mm

2 yıl / 2 years

Hexa Controls

Çin Halk Cumhuriyeti
People Republic of China (PRC)

Özellikler
Specification

Enerji Beslemesi
Power Source

Sıcaklık Kontrol Aralığı
Temperature Operation
 

Hassasiyet / Accuracy
 

Max. Akım / Load Current
 

Montaj / Installation

Ebatlar / Dimensions

Garanti Süresi / Warranty
 

Marka / Brand
 

Menşei
Origin
 

Bağlantı Şeması
Wiring

www.hexacontrols.com
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2 Kablolu Motor Bağlantı Şeması
2 Wire Motorized Valve Wiring
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3 Kablolu Motor Bağlantı Şeması
   * tek kontaklı motorlar için
3 Wire Motorized Valve Wiring
    * for single contact actuators

3 Kablolu Motor Bağlantı Şeması
   * çift kontaklı motorlar için
3 Wire Motorized Valve Wiring
    * for two contact actuators
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Ana kumanda paneline girmek için termostat kapalı iken M butonuna 3sn süreyle basılı tutunuz. Menüler arasında 
seçim yapmak için ise tekrar M butonuna basabilirsiniz. 
When thermsotat is off, press ( M ) button for 3secs to enter the parameter setup menu. You can shortly press M button each time to see 
the menu list.

1

2

3

Yukarı ve aşağı butonları ile ortam sıcaklığının derecesini kalibre edebilirsiniz.
You can callibrate the room temperature by pressing up and down buttons.

Sensör Kalibrasyonu
Sensor Callibraton 

Donma Koruma
Frost Protection 

Ortam sıcaklığı 5°C altına indiğinde donma koruma yapmak için 7°C’ye çıkana kadar 
ısıtmayı çalıştıracaktır. 
When ambient temperature drops below 5°C, it will start heating up to 7°C for frost protection.
 ON - Donma koruma özelliği aktif
         Frost protection function is active.
 OFF- Donma koruma özelliği kapalı
        Frost protection function is deactivated.

4 Maks. Sıcaklık
Max. Temperature 

Set edebileceğiniz maksimum sıcaklığı buradan belirleyebilirsiniz. Dahili sensör-
den okuma yapacak ise 5-35°C aralığı seçilebilir, harici sensörden okuma yapacak 
ise 5-70°C aralığı seçilebilir.
You can set the maximum temperature you can set here. If it will read from the internal sensor, the 
range of 5-35°C can be selected, if it will read from the external sensor, the range of 5-70°C can be 
selected.

5 Hafıza Özelliği
Memory Function

Bu özellik sayesinde enerji kesintisinde veya termostat kapatılıp açıldığında tüm 
ayarların aynı şekilde devam etmesini seçebilirsiniz. 
When power loss or turn off thermostat, you may choose to momorize the set values and keep 
runing them when thermosat on again.
 ON -  Hafızaya kaydetme özelliği aktif
           This function is on, thermostat keep memorizing.
 OFF- Hafızaya kaydetme özelliği pasif
           This function is off, thermostat will not keep memorizing (default mode)

Zamanlama özelliği ile otomatik aç / kapa yapmak için yapılması gereken ayar
Timer setup

Timer özelliği ile sistemi çalıştırmak istediğiniz zamanı, ve kapatmak istediğiniz zamanı ayrı olarak seçebiliyorsu-
nuz. Termostat üzerinden ( M ) butonuna bastığınızda “TIMER OFF” yazısı ile beraber çıkan rakamları aşağı / yukarı 
butonları ile saat ayarı yapabilir, yine aynı ( M ) butona bastığınızda ekranda “TIMER ON” yazısı ile beraber aşağı / 
yukarı butonları ile saat ayarı yapabiliyorsunuz. Ayarladığınız zaman sonra termostatınız otomatik olarak açılacaktır.
You can chose the time when you turn of or turn off the thermostat. When you press on ( M ) button it will show “TIMER OFF” on the screen. 
You can chose the hour you want it to be turned off by clicking on up and down buttons. Pressing on ( M ) button again, it will show “TIMER 
ON” on the screen. You can chose the hour you want it to be turned on by clicking on up and down buttons. 

Termostat kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak Youtube kanalımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
RT226-C11 kodu ile aratabilirsiniz.
You may get more information about the usage and set up of this model thermostat on our Youtube cahnnel. Search for RT226-C11.

Sensör Seçimi
Sensor Selection

Termostat üzerindeki sensörün veya harici olarak bağlanacak NTC10K tip sensö-
rün hangisi ile algılama yapacağı seçimini yapabilirsiniz. 
You can select the internal sensor on the thermostat or NTC10K external sensor.
 IN - Termostat üzerindeki sensörden okuma yapar
        Sensor in the thermostat will be active.
 OU- S1 ve S2 klamenslerine bağlayacağınız sensörden okuma yapar
        Sensor which you will connect to S1 and S2 terminals will be active.
 AL- Her iki sensör de aktif olacaktır.
        All sensors will be active


